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Et PIR kamera er en trådløs bevægelsessensor med indbygget kamera 
og LED blitz. Hvis alarmsystemet er tilkoblet og sensoren registrerer 
bevægelse, vil sensoren automatisk tage 3 billeder. 
Det første billede tages i samme øjeblik sensoren aktiveres. Det andet 
billede tages 2 sekunder efter aktivering. Det tredje billede tages 4 
sekunder efter aktiveringen af sensoren. Afhængig af lysniveauet på 
tidspunktet sensoren aktiveres, vil PIR kameraet anvende den 
indbyggede LED blitz til at oplyse billedet og tiltrække tyvens 
opmærksomhed, når billedet tages. Billederne gemmes både i 
kontrolpanelet og i HomeConnect (webmodulet). Billederne kan findes 
under hændelses sektionen og vil ligeledes blive tilsendt til din e-mail, 
hvis du har valgt dette under rapporteringsindstillinger. Ved hjælp af 
HomeConnect er det også muligt, at forespørge på et billede fra PIR 
kameraet, som kort efter vil være at finde i Hændelses sektionen. 
Der kan maks. tilføjes op til 6 PIR kameraer til din Q HUB. 
 
Oversigt 
 

1. PIR kamera 
2. LED Blitz 
3. PIR sensor 
4. Indkodning og testknap / 

LED Indikator 
5. Jumperkontakt 1 (JP1) 
6. Jumperkontakt 2 (JP2) 
7. Sabotagekontakt 

  

PIR Kamera IRC-S2 
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Tilføj PIR kamera til Q HUB 
 

1. Fjern batteriflippen på bagsiden af PIR kameraet. 
OBS: Du har nu 3 min. til at tilføje dit PIR kamera til din Q 
HUB. 

2. I Blaupunkt HomeConnect (Webmodul), vælg i sidemenuen til 

venstre Indstillinger à Enhed. Herefter vælges  (Tilføj 
enhed) i toppen af vinduet, hvor du kan administrere dine 
enheder. 

3. Nu vil din Q HUB søge efter en ny enhed. 
4. Tryk og hold Indkodnings- og testknappen/LED indikatoren (4) 

inde i 10 sekunder indtil LED Blitzen (2) blinker én gang og LED 
indikatoren blinker. Nu er PIR kameraet i tilføjelsestilstand.  

5. Vælg PIR kameraet i HomeConnect og tryk OK. 
OBS: Gennemfører du ikke trin 2-5 på 3 min. skal du åbne PIR 
kameraet ved at skrue bundskruen ud og genindsætte batterierne, 
inden du på ny gennemfører trin 2-5 og tilføjer PIR kameraet. 
(Efter du har genindsat batterierne, må du ikke sætte bundskruen i 
igen, førend du har gennemført trin 2-5 for at tilføje PIR kameraet. 

6. Nu kan du vælge zone, navngive sensoren f.eks. entré og redigere 
i de øvrige indstillinger for, hvornår PIR kameraet aktiveres f.eks. 
ved ’indbrud’. 

7. Afslut med OK. Nu er dit nye PIR kamera tilføjet til dit Blaupunkt 
alarmsystem. 

 
Montering 
 
For den optimale effekt af dit nye PIR kamera 
anbefales det at montere sensoren i ca. 2 meters 
højde i et hjørne eller direkte på en lodret væg. 
Ved denne montering vil PIR kameraet registrere 
bevægelser på en afstand af 1-11 meter. Billedet 
til højre illustrerer bagsiden af PIR kameraet, 
hvor der er lavet monteringspunkter. De 2 
midterste skruehuller bruges ved montering på 
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en væg og de 4 yderste skruehuller bruges til montering i et hjørne. 
 

 
PIR kameraet må ikke monteres, så det peger mod: 

• Temperaturregulerende kilder som f.eks. brændeovn, fyr, 
radiator eller aircondition/varmepumpe. 
(En hurtig niveau ændring i varmen foran sensoren vil 
aktivere alarmen) 

• Bevægelige objekter. 
• Store objekter der hindrer PIR kameraets ’udsyn’. 

 
Indkodning og testknap / LED Indikator (4) 
 

1. LED indikatoren blinker én gang hvert 2. sekund for at indikere en 
eller begge af de 2 følgende: 

a. Der er lavt batteri 
b. Der er ingen forbindelse til Q HUB 

2. LED indikatoren lyser i 30 sekunder for at indikere at PIR kameraet 
varmer op. 

3. LED indikatoren blinker 2 gange for at indikere, at PIR kameraet er 
succesfuldt er tilføjet til Q HUB. 

 
Sabotagekontakt (7) 
 
PIR kameraet er udstyret med en sabotagekontakt (7), som vil aktivere 
alarmen, hvis nogen forsøger at afmontere eller ødelægge PIR 
kameraet. Sabotagealarmen vil automatisk gå i dvale i 5 minutter ved 
batteriskift. 
 
Jumperkontakter (JP1 + JP2) 
 
 
Jumper	slået	til:	 	 	 	 Jumper	slået	fra:	
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Jumperkontakt 1 (JP1) bestemmer om den blå LED indikator skal lyse 
konstant. Hvis JP1 er slået til lyser LED indikatoren konstant og modsat 
hvis JP1 er slået fra lyser LED indikatoren ikke. 
Jumperkontakt 2 (JP2) bestemmer om PIR kameraet skal gå i ’DVALE’ 
tilstand efter hver aktivering for at spare strøm. 
JP2 er som standard slået til, hvilket betyder at PIR kameraet er aktivt 
og tændt når alarmen er tilkoblet. Her registrerer og rapporterer PIR 
kameraet alle bevægelser. 
Er JP2 slået fra vil PIR kameraet rapportere første aktivering og derefter 
’DVALE’ i 1 minut. Dette sparer strøm, hvis der er mange bevægelser på 
kort tid. Hver gang PIR kameraet registrerer en ny bevægelse, før 
dvaletiden på 1 minut er gået, vil den starte dvaletiden på ny. 
 
 
Test efter montering 
 
Det anbefales at teste PIR kameraet efter tilføjelse til Q HUB og 
montering. 
 
Test 1 - Detektionsområde: 

1. Hold Indkodning og testknap / LED Indikator (4) nede i mere end 3 
sekunder og slip derefter knappen. 

2. Vent 30 sekunder, hvor du ikke aktiverer PIR kameraet. Efter 30 
sekunder kan du lave bevægelse foran PIR kameraet. Hvis 
bevægelsen er inde for detektionsområde, vil LED indikatoren lyse 
i knap 2 sekunder, hvorefter den vil blinke hurtigt. 

 
Test 2 – Signal til Q HUB: 

1. I Blaupunkt HomeConnect (Webmodul), vælg i sidemenuen til 
venstre Indstillinger à Enhed.  

2. Tryk derefter på Gå test  
3. Nu vil din Q HUB søge efter signal fra en enhed. 
4. Tryk på PIR kameraets testknap (4) og hold denne nede i 3 

sekunder inden du slipper den. Hvis kontrolpanelet registrerer 
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signalet vil Q HUB afgive et bip og HomeConnect vil nu vise at den 
har fundet dit PIR kamera, samt navn, zone og signalstyrke (1-10). 

 
 
Batteri 
 
PIR kameraet bruger 2 x AA 3,6V lithiumbatterier. I tilfælde af lavt batteri 
vil PIR kameraet automatisk rapportere dette til din Q HUB og give dig 
besked om det. 
Batteriskift: Åben PIR kameraet ved at skrue bundskruen ud og fjern de 
gamle batterier. Tryk herefter 2 gange på testknappen (4) for at aflade 
PIR kameraet 100%. 
OBS: PIR kameraet er i ’DVALE’ 5 minutter efter batteriskiftet er 
foretaget. Dette sker for at PIR kameraets sabotagekontakt ikke 
aktiverer alarmen. 


